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DOGALGAZ CELiK BORU KAYNAKCISI BELGELENDIRME PROGRAMI

1.PROGRAMININ KODU
PRG-014

2.PROGRAMIN ADI
110Y0013-3 Dogalgaz Celik Boru Kaynakgisi: Seviye 3 Belgelendirme Programi

3.AMAC

Bu belgelendirme programi Dogalgaz Celik Boru Kaynakeisinin (Seviye 3) sahip olmasi gereken nitelikleri
tanimlamak; belgelendirmeye esas tegkil eden 6l¢gme ve degerlendirme yontemi hakkinda bilgi sunmak
amaciyla hazirlanmistir.

4.REFERANS STANDARTLAR/DOKUMANLAR

TS EN ISO 9606-1 Kaynakgilarin Yeterlilik Sinavi-Ergitme Kaynagi-B6lim 1: Celikler
110Y0013-3: Dogalgaz Celik Boru Kaynakgisi Seviye 3

09UMS0001-3 Dogal Gaz Celik Boru Kaynakgisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardi

Adaylarin belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standartlar1 ve BELGEMER Prosediirleri uygulanir.

5. BELGELENDIRME PROGRAMININ KAPSAMI
11UY0013-3: Dogalgaz Celik Boru Kaynakgis1 Seviye 3 (A1, A2, B1, B9, B14)

6. BASVURU iCIN GEREKEN ON SARTLAR
On sart bulunmamaktadir.

7.BASVURU SURECI
Basvuru yapacak adaylar “Belge Basvuru Formu”nu doldurarak gerekli evraklarla birlikte fax, posta veya e-posta
vasitasiyla BELGEMER’e ulastirilir.

Basvuru icin gerekli evraklar;
- Belge Basvuru Formu (Islak imzal1)
- Personel Belgelendirme Sozlesmesi (Islak imzali)
- Niifus ciizdani fotokopisi,
- Sinav iicretinin 6dendigine dair 6deme belgesi (dekont),
- 2 adet vesikalik fotograf

Sinav iicreti www.belgemer.com.tr adresinde ilan edilen banka hesabina yatirilir. Adayin isim ve meslek
bilgisinin dekontta belirtilmesi gerekir. Toplu basvurularda ficretin firma tarafindan yatirilmasi
durumunda kurum adinin, aday sayisinin kesinlikle belirtilmesi gerekir. Ayrica meslek bilgisi ve isim
listesinin dekonta eklenerek BELGEMER’e ulastirilmasi gerekir.

Sinavlar, basvurular degerlendirildikten sonra sinavlarin gercgeklesmesi i¢cin uygun kontenjan
saglandiginda veya 6nceden belirlenerek internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerceklestirilir.

Sinav tarihinden 1 (bir) hafta énce sinav yeri ve saati BELGEMER web sitesinde ilan edilir. ilan edilmis
tarihte ve saatte sinav yerinde hazir bulunmayan adaylar sinava alinmaz.

8.UCRET
Belgelendirmeye yonelik iicret bilgisi www.belgemer.com.tr adresinde bulunmaktadir.

9.YETERLILIK BIRIMLERI

Zorunlu Birimler

A1 Dogal Gaz Celik Boru Kaynak Islemlerinde Is Saglig1 ve Giivenligi Yeterlilik Birimi
A2 Dogal Gaz Teknik Esaslar Yeterlilik Birimi

Secmeli Birimler
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B1 Elektrotla Ark Kaynagi (111)
B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynagi (TIG Kaynagi) (141)
B14 Oksi-Asetilen Kaynagi (311)

Adayin mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi i¢cin A grubu yeterlilik birimlerinin tiimiinden ve B grubu yeterlilik
birimlerinin en az bir tanesinden basarili olmasi zorunludur.

10.0LCME VE DEGERLENDIRME

Adaylarin belgelendirilmesine yonelik 6l¢me ve degerlendirme islemi BELGEMER Sinav Merkezinde veya
basvuru sahibi tarafindan belirlenen teorik ve uygulamali sinav yapmaya uygun sahalarda, teorik ve
uygulamali sinav seklinde olacaktir.

Sinavin yapilacagl yerin, bagvuru sahibi tarafindan saglanmasi durumunda;

- Sinav sirasinda kullanilacak ekipman ve diger aletler basvuru sahibi tarafindan saglanacaktir.

- Smav sirasinda is emniyeti ile ilgili alinmasi ve birbirini etkilemeyen giivenli bir sinav ortaminin
hazirlanmasi saglanacaktir. Kontrollii sartlar saglanmadikea sinava baslanmayacaktir.

Teorik Sinav:

Teorik sinavlar ilgili ulusal yeterlilikte yer alan “Bilgiler” kontrol listesine gore gerceklestirilir. Teorik
sinavlarda adaylara 4 secgenekli coktan se¢meli ve her biri esit puan degerinde teorik sinav uygulanir. Coktan
secmeli sorularla diizenlenmis sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz.
Sinavda adaylara her soru i¢in 1-2 dakika zaman verilir. Sinav sorulari, teorik sinav ile 6l¢iilmesi dngoriilen
tlim bilgi ifadelerini 6l¢ecek sekilde hazirlanir.

Adaylar yazili sinavlarda her bir soru i¢in yalniz bir dogru cevap isaretlemelidir. Birden fazla isaretleme olan
sorular yanlis sayilmaktadir.

Degerlendirmelerde dogru cevap sayisi esas alinmaktadir. Yanlis veya bos sayisi dikkate alinmaz.
Degerlendirme 100 tam puan lizerinden yapilmaktadir.

Performansa Dayali Sinav/Uygulama Sinavi:

Performansa dayali sinav, TS EN [SO 9606-1 standardinda belirtilen sinav pargalari ile yapilir. TS EN ISO 9606-
1 standardi 5. boliimde belirtilen temel degiskenler ve yeterlilik kapsamina gére 6. boliimde belirtilen yol
izlenerek sinav yapilir.

Adayin kaynak yaptig1 numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e gore muayene edilir ve degerlendirilir. Beceri
ve yetkinlik ifadelerinin tamami performansa dayali sinav ile dl¢tiliir.

Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu kritik adimlar belirlenir. Adayin,
performans sinavindan basari saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan basarili performans géstermesi sarti
aranir. Ayrica, EN ISO 5817’ye gore sinav parc¢asindaki asir1 kaynak metali, asir1 dis biikeylik, asir1 kalinlik, asir1
niifuziyet ve yanma olugu kaynak kenar1 kusurlari i¢in C seviyesi, diger kusurlar i¢in B seviyesi sinirlari iginde
kaliyorsa yeterli sayilir. Yanma olugu 0,5 mm’yi gegmemelidir.

Zorunlu ve se¢meli yeterlilik birimleri icin 6lcme degerlendirme 6zet tablosu asagidadir:
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Yeterlilik Birim Ad1 Zonlu Sinav Tiiri Soru Sayisi Gegme Sm av,
durumu Notu Siiresi
Kaynak Islemlerinde Is Teorik Sinav 0
Al Saghig1 Ve Guivenligi Zorunlu (Test Siawvi) 10 soru %060 20 dk
A2 | Dogal Gaz Teknik Esaslar1 Zorunlu '{”1?231;3111255 10 soru %60 20 dk
Secmeli TTeort‘lg Smnav 10 soru %50 | 20 dk
B1 Elektrotla Ark Kaynagi (Test Sinav1)
(111) Secmeli Performans Sinavi Elyguvlz.ama %80 60 dk
(Uygulama) Oornegi
B9 Tungsten Asal Gaz Ark | Secmeli '{'l?gztll;lsr:;\?:)] 10 soru %50 20 dk
B9 Kfz]}.,;lagl (TIG Kaynag)
(141) Secmeli Performans Sinavi | Uygulama %80 60 dk
¢ (Uygulama) ornegi 0
Secmeli T'I(fortllg Swnav 10 soru %50 20 dk
B14 Oksi-Asetilen Kaynagi (311) (Test Sinavi)
. Performans Sinavi | Uygulama 0
Secmeli (Uygulama) brnegi %80 60 dk

Sinavlarda www.belgemer.com.tr adresinde yayinlanmis olan “Mesleki Yeterlilik Sinav Kurallar1” uygulanir.

11. SINAVDA KULLANILABILECEK MALZEME VE EKIPMANLAR
EK-1'de verilmistir.

12. OLCME VE DEGERLENDIRMEYE iLiSKiN DiGER KOSULLAR
Birim icin dngorilen sinavlarin gecerlilik siiresi sinavin basarildig: tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki siire farki bir yili gecemez.

Yeterlilik birimlerinin gecerlilik siiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir. Yeterlilik birimlerinin
birlestirilerek bir yeterliligin elde edilebilmesi i¢in tiim birimlerin gegerliligini koruyor olmasi gerekmektedir.

Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gdstermesi halinde sinava son
verilir.

13.SINAV SONUCLARININ iLAN EDIiLMESi VE BELGENIN TESLiMi

Yazili ve uygulamali sinav sonuglar1 sinavdan sonra 1 Ay igerisinde www.belgemer.com.tr adresinden ilan
edilmektedir. Sinava giren adaylar kendilerine verilen sifreyi ve TC kimlik numarasini kullanarak sonuglara
ulasabilirler.

Belgeler, belge sahibine imza karsilig1 teslim edilir veya belge sahibinin talebi halinde, Belge Basvuru
Formundaki adresine posta veya kargo ile gonderilir.

14. BELGE GEGERLILIK SURESI

Belgenin gecerlilik stiresi 3 yildir. Yeterlilik onayinin gecerliligi, kaynagin yapildigi tarihte baslar.

Bir dogalgaz celik boru kaynakgisinin yeterliligi, ilgili belgenin isveren tarafindan 6 aylik araliklarla
imzalanmasi ve asagidaki kosullar1 tam olarak yerine getirilmesi halinde, 3 yillik bir siire icin gegerlidir.

a) Dogalgaz celik boru kaynakgisi, yeterli goriildiigii alandaki kaynak islerinde siirekli olarak calistigini
ispatlamalidir. 6 aydan daha uzun olmayan bir siire ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakeinin ¢alismasi, yeterlilik sinavinin gergeklestirildigi teknik kosullara genel olarak uyumlu
olmalidur.
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c) kaynakginin bilgi ve becerisinin sorusturulmasina yol acacak 6zel bir neden olmamalidir.
Eger bu kosullarin herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir

15. GOZETIM PERiYODU
Belge gecerlilik siiresi igerisinde adaylar gézetime tabi tutulur. Adayin yeterliligi, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’
de belirtildigi lizere her 6 ayda bir gozetime tabi tutulur.

Gozetim sonucu performansi yeterli bulunmayan veya gozetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
yapilamayan belge sahiplerinin belgeleri askiya alinir. Belgesinin askida olma nedeni ortadan kalkan belge
sahiplerinin belgelerinin gecerliligi gecerlilik siiresi sonuna kadar devam eder.

16.YENIDEN BELGELENDIRME
Belge gecerlilik stiresinin sonunda belge sahibinin performansi TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3 a)’da belirtilen ve
asagida tanimlanan yontem ile degerlendirmeye tabi tutulur.

Belge gecerlilik stiresi olan 3 y1l sonunda belge sahibi yeniden sinava girerek belgelendirilir.

17. BELGENIN ASKIYA ALINMASI - IPTALI

-Belgeli kisinin Logoyu yanlis veya yaniltici kullandig1 tespit edillirse belgesi IPTAL edilir.

-Belgeli kisi yapilan veya denk gelen herhangi bir denetim neticesinde ilgili standarda gore yeterliligi
onaylandig1 zamandaki becerilerini artik sergileyemedigi tespit edilirse belgesi IPTAL edilir.

-Belgeli kisi , vize tarihine kadar gereken kayitlar1 gondermemesi durumunda belgesi askiya alinir . Askiya
alindiktan sonraki iki ay icinde hala geri dénmezse belgesi IPTAL edilir.

18.ITIRAZ VE SIKAYETLER

Itiraz ve sikayet hakkinda ayrintili bilgi www.belgemer.com.tr web sayfasinda bulunmaktadir. Yapilan sinava
iliskin, sinavda kullanilan techizat ve sinav parcasi/numune ile ilgili itiraz sinav tarihinden itibaren en ge¢ 30
gln icinde yapilmahdir

19.PROGRAMI GOZDEN GECIiREN VE ONAYLAYAN KOMITE
Metal ve Enerji Program Komitesi

20. PROGRAMIN GECERLILIGI

Program Komitesi; ilgili standartlari, kalite dokiimanlarini, gelisen teknolojileri, sektor ihtiyaglarini inceler. Her
sene toplanip programi, programla ilgili yapilan faaliyetleri degerlendirir. Programda degisiklik ihtiyaci
goriiliirse, ihtiyaclar dogrultusunda degisiklikleri gerceklestirir. Degisikliklerin onaylanmasiyla gecerli kilinan
program, onaylanan haliyle ilgili taraflarin kullanimina sunulur.

EK-1 SINAVDA KULLANILABILECEK MALZEME VE EKIPMANLAR
1. Ampermetre

2. Argon tiipi

3. Asetilen gazi hortumu

4. Canak firca

5. Elektrot pensesi

6. Gazalt1 kaynak teli

7. Geri tepme aparati

8. Goz dusu

9. Kaynak makinesi

10. Kaynak masasi

11. Kaynak pensi

12. Kesme tasi

13. Kisisel koruyucu donanim (baret, koruyucu burunlu ayakkabi, eldiven, gaz maskesi, kulak tikaci, siperlik,
toz gozliigl, toz maskesi, koruyucu elbise)

14. Malzeme masasi

15. Oksi-asetilen kaynak hamlag takimi

16. Oksijen gaz hortumu

17. Oksijen tiipii

18. Regiilator
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19. Rutil elektrot
20. Selulozik elektrot

21. Tabure

22. Tas motoru (Avug taglama)
23. Taslama Tas1

24. Tel firca

25. Uflec
26. Yangin sondiirme cihazi
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