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DOĞALGAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGELENDİRME PROGRAMI 
 
1.PROGRAMININ KODU 
PRG-015 
 
2.PROGRAMIN ADI 
11UY0034–3: Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı: Seviye 3 Belgelendirme Programı 
 
3.AMAÇ 
Bu belgelendirme programı Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısının (Seviye 3) sahip olması gereken nitelikleri 
tanımlamak; belgelendirmeye esas teşkil eden ölçme ve değerlendirme yöntemi hakkında bilgi sunmak 
amacıyla hazırlanmıştır. 
 
4.REFERANS STANDARTLAR/DOKÜMANLAR 
TS EN 13067 Kaynakçı Nitelik Sınavları – Plâstik Kaynağı Yapan Personel – Kaynaklı Termoplastik 
Birleştirmeler  
09UMS0005-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Meslek Standardı  
11UY0034–3: Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 
 
Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standartları ve BELGEMER Prosedürleri uygulanır. 
 
5. BELGELENDİRME PROGRAMININ KAPSAMI 
11UY0034–3: Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3 (A1, A2,  A3, B1, B2, B3, B4, B5) 
 
6. BAŞVURU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR 
Ön şart bulunmamaktadır. 
 
7.BAŞVURU SÜRECİ 
Başvuru yapacak adaylar “Belge Başvuru Formu”nu doldurarak gerekli evraklarla birlikte fax, posta veya e-posta 
vasıtasıyla BELGEMER’e ulaştırır.  
 
Başvuru için gerekli evraklar; 

- Belge Başvuru Formu (Islak imzalı) 
- Personel Belgelendirme Sözleşmesi (Islak imzalı) 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,  
- Sınav ücretinin ödendiğine dair ödeme belgesi (dekont),  
- 2 adet vesikalık fotoğraf 

 
Sınav ücreti www.belgemer.com.tr  adresinde ilan edilen banka hesabına yatırılır. Adayın isim ve meslek 
bilgisinin dekontta belirtilmesi gerekir.  Toplu başvurularda ücretin firma tarafından yatırılması 
durumunda kurum adının, aday sayısının kesinlikle belirtilmesi gerekir. Ayrıca meslek bilgisi ve isim 
listesinin dekonta eklenerek BELGEMER’e ulaştırılması gerekir. 
 
Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan 
sağlandığında veya önceden belirlenerek internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir. 
 
Sınav tarihinden 1 (bir) hafta önce sınav yeri ve saati BELGEMER web sitesinde ilan edilir. İlan edilmiş 
tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz.   
 
8.ÜCRET 
Belgelendirmeye yönelik ücret bilgisi www.belgemer.com.tr adresinde bulunmaktadır. 
 
9.YETERLİLİK BİRİMLERİ 
 
Zorunlu Birimler 
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yeterlilik Birimi 
A2 Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3)  
A3 Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri  

http://www.belgemer.com.tr/
http://www.belgemer.com.tr/
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Seçmeli Birimler 
B1 Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi  
B2 Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi  
B3 Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi  
B4 Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi  
B5 Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi  
 
Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik 
birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.  
 
10.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Adayların belgelendirilmesine yönelik ölçme ve değerlendirme işlemi BELGEMER Sınav Merkezinde veya 
başvuru sahibi tarafından belirlenen teorik ve uygulamalı sınav yapmaya uygun sahalarda, teorik ve 
uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.  
 
Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;  
- Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır.  
- Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının 
hazırlanması sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır. 
 
Teorik Sınav:  
Teorik sınav Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik dokümanı “Yeterlilik Biriminin Ölçme ve 
Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi”nin Bilgiler bölümüne göre gerçekleştirilir. Adaylara 4 
seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla 
düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara 
her soru için ortalama bir dakika zaman verilir. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen 
tüm bilgi ifadelerini kapsar. 
 
Adaylar yazılı sınavlarda her bir soru için yalnız bir doğru cevap işaretlemelidir. Birden fazla işaretleme olan 
sorular yanlış sayılmaktadır.  
 
Değerlendirmelerde doğru cevap sayısı esas alınmaktadır. Yanlış veya boş sayısı dikkate alınmaz. 
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.  
 
Performansa Dayalı Sınav/Uygulama Sınavı: 
A3 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda;  
Adayın performans sınavı ilgili ulusal yeterlilikte Ek A3-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine 
göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik 
adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir. 
 
B1 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda;  
Adayın performans sınavı, anma çapı 63 mm ila 125 mm arasında SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları 
ile gerçekleştirilir.  
 
Kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardında belirtilen kabul kriterlerini sağlayarak, performansa dayalı 
sınav ilgili ulusal yeterlilikte Ek B1-2’de yer alan tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde 
gerçekleştirilir. Performans sınavının değerlendirmesi Beceri ve Yetkinlikle Kontrol listesinde bulunan 
adımların puanlanması şeklinde yapılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların 
tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi 
gerekir.  
 
B2 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda;  
Adayın, performans sınavını, anma çapı 63 mm ila 125 mm arasında, branşman çapı 63 mm’den küçük SDR ≤ 
17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile gerçekleştirilir.  
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Kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardında belirtilen kabul kriterlerini sağlayarak, performansa dayalı 
sınav ilgili ulusal yeterlilikte Ek B2-2’de yer alan tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde 
gerçekleştirilir.  
 
Performans sınavının değerlendirmesi Beceri ve Yetkinlikle Kontrol listesinde bulunan adımların puanlanması 
şeklinde yapılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.  
 
B3 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda;  
Adayın performans sınavı, anma çapı 315 mm ve üzerindeki, SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile 
gerçekleştirilir.  
 
Kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardında belirtilen kabul kriterlerini sağlayarak, performansa dayalı 
sınav ilgili ulusal yeterlilikte Ek B3-2’de yer alan tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde 
gerçekleştirilir.  
 
Performans sınavının değerlendirmesi Beceri ve Yetkinlikle Kontrol listesinde bulunan adımların puanlanması 
şeklinde yapılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.  
 
B4 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda;  
Adayın performans sınavı, anma çapı 110 mm ila 180 mm arasında SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav 
parçaları ile gerçekleştirilir.  
 
Kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardında belirtilen kabul kriterlerini sağlayarak, performansa dayalı 
sınav Ek B4-2’de yer alan tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir.  
 
Performans sınavının değerlendirmesi Beceri ve Yetkinlikle Kontrol listesinde bulunan adımların puanlanması 
şeklinde yapılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.  
 
B5 Yeterlilik Birimine yönelik Performansa dayalı sınavda;  
Adayın performans sınavı, anma çapı 400 mm ve üzerinde SDR ≤ 17,6 boyutlarına uygun sınav parçaları ile 
gerçekleştirilir.  
 
Kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardında belirtilen kabul kriterlerini sağlaması ve belirlenmiş hat 
üzerinde kaynak ve test işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, performansa dayalı sınav ilgili ulusal 
yeterlilikte Ek B5-2’de yer alan tüm beceri ve yetkinlik ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir.  
 
Performans sınavının değerlendirmesi Beceri ve Yetkinlikle Kontrol listesinde bulunan adımların puanlanması 
şeklinde yapılır. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı 
performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.  
 
Zorunlu ve seçmeli yeterlilik birimleri için ölçme değerlendirme özet tablosu aşağıdadır: 
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Yeterlilik Birim Adı 
Zorunluluk 
durumu 

Sınav Türü 
Soru 
Sayısı 

Geçme 
Notu 

Sınav 
Süresi 

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Zorunlu 
Teorik Sınav 
(Test Sınavı) 

10 soru %60 20 dk 

A2 
Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel 
Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 
5.3)  

Zorunlu 
Teorik Sınav 
(Test Sınavı) 

10 soru %70 20 dk 

A3 
Doğal Gaz Polietilen Boruların 
Kaynağa Hazırlık İşlemleri  
 

Zorunlu 
Teorik Sınav 
(Test Sınavı) 

10 soru %60 20 dk 

Zorunlu 
Performans 
Sınavı 
(Uygulama) 

Uygulama 
Örneği 

%70 40 dk 

B1 
Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 
315 mm ve Altındaki Doğal Gaz 
Polietilen Boruların Birleştirilmesi 

Seçmeli 
Performans 
Sınavı 
(Uygulama) 

Uygulama 
Örneği 

%80 40 dk 

B2 

Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz 
Polietilen Borusuna Semer Mesnet 
Birleştirilmesi  
 

Seçmeli 
Performans 
Sınavı 
(Uygulama) 

Uygulama 
Örneği 

%80 40 dk 

B3 

Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 
315 mm Üzerindeki Doğal Gaz 
Polietilen Boruların Birleştirilmesi  
 

Seçmeli 
Performans 
Sınavı 
(Uygulama) 

Uygulama 
Örneği 

%80 60 dk 

B4 

Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma 
Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz 
Polietilen Boruların Birleştirilmesi  
 

Seçmeli 
Performans 
Sınavı 
(Uygulama) 

Uygulama 
Örneği 

%80 40 dk 

B5 
Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma 
Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz 
Polietilen Boruların Birleştirilmesi 

Seçmeli 
Performans 
Sınavı 
(Uygulama) 

Senaryo %80 60 dk 

 
Sınavlarda www.belgemer.com.tr adresinde yayınlanmış olan “Mesleki Yeterlilik Sınav Kuralları” uygulanır. 
 
11. SINAVDA KULLANILABİLECEK MALZEME VE EKİPMANLAR  
EK-1’de verilmiştir. 
 
12. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR  
Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde 
edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.  
 
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin 
birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.  
 
Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son 
verilir.  
 
13.SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE BELGENİN TESLİMİ 
Yazılı ve uygulamalı sınav sonuçları sınavdan sonra 1 Ay içerisinde www.belgemer.com.tr adresinden ilan 
edilmektedir. Sınava giren adaylar kendilerine verilen şifreyi ve TC kimlik numarasını kullanarak sonuçlara 
ulaşabilirler.  
 
Belgeler, belge sahibine imza karşılığı teslim edilir veya belge sahibinin talebi halinde, Belge Başvuru 
Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir. 
 
14. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ 

http://www.belgemer.com.tr/
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Belge, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir:  
Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi 
sorumluluğu taahhüt edilmelidir. Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir.  
 
15. GÖZETİM PERİYODU 
Belge sahibinin gözetimi;  
a) Kaynakçının yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini 6 aydan fazla ara 
vermeksizin sürdürdüğünü kanıtlamak üzere kaynakçının çalıştığı iş yerinden veya iş yerinin bağlı çalıştığı 
kuruluştan yazılı bilgi istenmesi ile gerçekleştirilir.  
 
16.YENİDEN BELGELENDİRME 
Belge sahibi, gözetim şartlarını yerine getirmek koşuluyla yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri 
için tanımlanan performans (uygulama) sınavına tabi tutularak, başarılı olan adaylar yeniden belgelendirilir ve 
belge geçerlilik süreleri iki (2) yıl daha uzatılır.  
 
17. BELGENİN ASKIYA ALINMASI – İPTALİ 
-Belgeli kişinin Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı tespit edillirse belgesi  İPTAL edilir. 
-Belgeli kişi yapılan veya denk gelen herhangi bir denetim neticesinde ilgili standarda göre yeterliliği 
onaylandığı zamandaki becerilerini artık sergileyemediği tespit edilirse belgesi  İPTAL edilir. 
-Belgeli kişi , vize tarihine kadar gereken kayıtları göndermemesi durumunda belgesi askıya alınır . Askıya 
alındıktan sonraki iki ay içinde hala geri dönmezse belgesi İPTAL edilir. 
 
18.İTİRAZ VE ŞİKAYETLER 
İtiraz ve şikâyet hakkında ayrıntılı bilgi www.belgemer.com.tr web sayfasında bulunmaktadır. Yapılan sınava 
ilişkin, sınavda kullanılan teçhizat ve sınav parçası/numune ile ilgili itiraz sınav tarihinden itibaren en geç 30 
gün içinde yapılmalıdır 
 
19.PROGRAMI GÖZDEN GEÇİREN VE ONAYLAYAN KOMİTE 
Metal ve Enerji Program Komitesi 
 
20. PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ 
Program Komitesi; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri, sektör ihtiyaçlarını inceler. Her 
sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı 
görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan 
program, onaylanan haliyle ilgili tarafların kullanımına sunulur. 
 
EK-1 SINAVDA KULLANILABİLECEK MALZEME VE EKİPMANLAR 
1. 8-10 lokma anahtar 
2. Alın kaynak makinesi 
3. Ayna 
4. Boru boğma aparatı 
5. Boru kesme aparatı 
6. Elektrofüzyon kaynak makinesi 
7. Gaz ölçüm cihazı 
8. Gırlent ayakları 
9. Gırlent bantı 
10. İşaretleme kalemi 
11. İzo propil alkol (temizleme solventi) 
12. Jeneratör 
13. Jeneretör yedek yakıtı 
14. Kaynakçı çadırı 
15. Kazıyıcı 
16. Kazma 
17. Kişisel koruyucu donanım (baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, gaz maskesi, kulak tıkacı, siperlik, 
toz gözlüğü, toz maskesi, koruyucu elbise) 
18. Kompresör 
19. Kürek 
20. Plastik çekiç 

http://www.belgemer.com.tr/
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21. Pozisyoner 
22. Sadlle delme aparatı 
23. Sadlle sıkma aparatı 
24. Şeritmetre 
25. Test köpüğü 
26. Topraklama çubuğu 
27. Tornavida takımı 
28. Uyarı levhaları 
29. Uzatma kablo 
30. Yağmurluk 
31. Yangın battaniyesi 
32. Yangın söndürme tüpü 
 
REVİZYON BİLGİLERİ  
 

Revizyon 
No 

Değişiklik İçeriği Revizyon Tarihi 

00 İlk Yayın 10.03.2017 
01 Ölçme değerlendirme bölümüne detay bilgiler ilave edildi. Revizyon bilgi 

tablosu ilave edildi. 
19.09.2017 

   
   
   

 
HAZIRLAYAN 

Kalite Sistem Sorumlusu 
 
 
 

PROGRAM ONAY TARİHİ 
……./……../2017 

 
ONAYLAYANLAR 


