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DOGALGAZ POLIETIiLEN BORU KAYNAKCISI (Seviye 4) BELGELENDIRME PROGRAMI

1.PROGRAMININ KODU
PRG-016

2.PROGRAMIN ADI
110Y0034-4 Dogalgaz Polietilen Boru Kaynakgisi: Seviye 4 Belgelendirme Programi

3.AMAC

Bu belgelendirme programi Dogalgaz Polietilen Boru Kaynak¢isinin (Seviye 3) sahip olmasi gereken nitelikleri
tanimlamak; belgelendirmeye esas tegkil eden 6l¢gme ve degerlendirme yontemi hakkinda bilgi sunmak
amaciyla hazirlanmistir.

4.REFERANS STANDARTLAR/DOKUMANLAR

TS EN 13067 Kaynake¢i Nitelik Smavlar1 - Plastik Kaynagi Yapan Personel - Kaynakli Termoplastik
Birlestirmeler

09UMS0005-4 Dogal Gaz Polietilen Boru Kaynakgisi Seviye 4 Ulusal Meslek Standardi

11UY0034-4: Dogalgaz Polietilen Boru Kaynakgisi Seviye 4

Adaylarin belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standartlar1 ve BELGEMER Prosediirleri uygulanir.

5. BELGELENDIRME PROGRAMININ KAPSAMI
11UY0034-4: Dogalgaz Polietilen Boru Kaynakgisi Seviye 4 (A1, A2, A3, B1, B2, B3)

6. BASVURU iCIN GEREKEN ON SARTLAR
On sart bulunmamaktadir.

7.BASVURU SURECI
Basvuru yapacak adaylar “Belge Basvuru Formu”nu doldurarak gerekli evraklarla birlikte fax, posta veya e-posta
vasitasiyla BELGEMER’e ulastirir.

Basvuru icin gerekli evraklar;
- Belge Basvuru Formu (Islak imzal1)
- Personel Belgelendirme Soézlesmesi (Islak imzali)
- Niifus ciizdani fotoKkopisi,
- Sinav iicretinin 6dendigine dair 6deme belgesi (dekont),
- 2 adet vesikalik fotograf

Sinav iicreti www.belgemer.com.tr adresinde ilan edilen banka hesabina yatirilir. Adayin isim ve meslek
bilgisinin dekontta belirtilmesi gerekir. Toplu basvurularda ticretin firma tarafindan yatirilmasi
durumunda kurum adinin, aday sayisinin kesinlikle belirtilmesi gerekir. Ayrica meslek bilgisi ve isim
listesinin dekonta eklenerek BELGEMER’e ulastirilmasi gerekir.

Sinavlar, basvurular degerlendirildikten sonra sinavlarin gergeklesmesi igin uygun kontenjan
saglandiginda veya 6nceden belirlenerek internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerceklestirilir.

Sinav tarihinden 1 (bir) hafta énce sinav yeri ve saati BELGEMER web sitesinde ilan edilir. ilan edilmis
tarihte ve saatte sinav yerinde hazir bulunmayan adaylar sinava alinmaz.

8.UCRET
Belgelendirmeye yonelik ticret bilgisi www.belgemer.com.tr adresinde bulunmaktadir.

9.YETERLILIiK BIRIMLERI

Zorunlu Birimler

A1 Is Saghg1 ve Giivenligi, Kalite ve Cevre Yeterlilik Birimi

A2 Plastik Kaynaklariyla ilgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3)
A3 Dogal Gaz Polietilen Borularin Kaynaga Hazirlik islemleri
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Secmeli Birimler

B1 Gazli Hatta Elektrofiizyon Kaynagi ile Anma Cap1 315 mm ve Altindaki Dogal Gaz Polietilen Borularin
Birlestirilmesi

B2 Gazl Hatta Elektrofiizyon Kaynagi ile Dogal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birlestirilmesi

B3 Gazli Hatta Elektrofiizyon Kaynagi ile Anma Cap: 315 mm Uzerindeki Dogal Gaz Polietilen Borularin
Birlestirilmesi

Adayin mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi i¢in A grubu yeterlilik birimlerinin tiimiinden ve B grubu yeterlilik
birimlerinin en az bir tanesinden basarili olmasi zorunludur.

10.0LCME VE DEGERLENDIRME

Adaylarin belgelendirilmesine yonelik 6lgme ve degerlendirme islemi BELGEMER Sinav Merkezinde veya
basvuru sahibi tarafindan belirlenen teorik ve uygulamali sinav yapmaya uygun sahalarda, teorik ve
uygulamali sinav seklinde olacaktir.

Sinavin yapilacagi yerin, bagvuru sahibi tarafindan saglanmasi durumunda;

- Sinav sirasinda kullanilacak ekipman ve diger aletler bagvuru sahibi tarafindan saglanacaktir.

- Smav sirasinda is emniyeti ile ilgili alinmasi ve birbirini etkilemeyen giivenli bir sinav ortaminin
hazirlanmasi saglanacaktir. Kontrollii sartlar saglanmadike¢a sinava baslanmayacaktir.

Teorik Sinav:

Teorik sinav Dogalgaz Polietilen Boru Kaynakeis1 Ulusal Yeterlilik dokiiman1 “Yeterlilik Biriminin Ol¢gme ve
Degerlendirmesinde Kullanilacak Kontrol Listesi"nin Bilgiler boliimiine gore gerceklestirilir. Adaylara 4
secenekli coktan secmeli ve her biri esit puan degerinde yazili sinav uygulanir. Coktan se¢meli sorularla
diizenlenmis sinavda yanlis cevaplandirilan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapilmaz. Sinavda adaylara
her soru i¢in ortalama bir dakika zaman verilir. Sinav sorulari, bu birimde teorik sinav ile 61¢iilmesi 6ngoriilen
tlim bilgi ifadelerini kapsar.

Performansa Dayali Sinav/Uygulama Sinavi:
A3 Yeterlilik Birimine y6nelik Performansa dayali sinavda;

Adayin performans sinavi ilgili ulusal yeterlilikte Ek A3-2’de yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine
gore gerceklestirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafindan basarilmasi zorunlu kritik
adimlar belirlenir. Adayin, performans sinavindan basari saglamasi icin kritik adimlarin tamamindan basaril
performans gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari %70 basar1 gostermesi gerekir.

B1 Yeterlilik Birimine yénelik Performansa dayali sinavda;
Adayin performans sinavi anma ¢ap1 20 mm ila 63 mm arasinda SDR < 17,6 boyutlarina uygun sinav parcalari

ile gerceklestirilir.

Kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardinda belirtilen kabul kriterlerini saglamasi ve belirlenmis hat
tizerinde kaynak ve test islemlerinin gerceklestirilmesi gerekmekte olup, performansa dayali sinav ilgili ulusal
yeterlilikte Ek B1-2’de yer alan tiim beceri ve yetkinlik ifadelerini 6lgecek sekilde gerceklestirilir.

Performans sinavinin degerlendirmesi Beceri ve Yetkinlikle Kontrol listesinde bulunan adimlarin puanlanmasi
seklinde yapilir. Adayin, performans sinavindan basari saglamasi icin kritik adimlarin tamamindan basarili
performans gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari %80 basar1 gostermesi gerekir.

B2 Yeterlilik Birimine y6nelik Performansa dayali sinavda;
Adayin performans sinavi, anma ¢ap1 63 mm ile 125 mm arasinda, brangman ¢ap1 63 mm’den kiiciik SDR< 17,6

boyutlarina uygun sinav pargalari ile gergeklestirilir.

Kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardinda belirtilen kabul kriterlerini saglamasi ve belirlenmis hat
tizerinde kaynak ve test islemlerinin gerceklestirilmesi gerekmekte olup, performansa dayali sinav ilgili ulusal
yeterlilikte Ek B2-2’de yer alan tiim beceri ve yetkinlik ifadelerini 6lgecek sekilde gerceklestirilir.
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Performans sinavinin degerlendirmesi Beceri ve Yetkinlikle Kontrol listesinde bulunan adimlarin puanlanmasi
seklinde yapilir. Adayin, performans sinavindan basari saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan basaril
performans gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari %80 basar1 gostermesi gerekir.

B3 Yeterlilik Birimine ydnelik Performansa dayal sinavda;
Adayin performans sinavi, anma ¢ap1 315 mm ve {lizerindeki, SDR < 17,6 boyutlarina uygun sinav pargalari ile
gerceklestirilir.

Kaynak numunesinin TS EN 13100-1 standardinda belirtilen kabul kriterlerini saglamasi ve belirlenmis hat
tizerinde kaynak ve test islemlerinin gerceklestirilmesi gerekmekte olup, performansa dayali sinav Ek B3-2’de
yer alan tiim beceri ve yetkinlik ifadelerini 6l¢ecek sekilde gerceklestirilir.

Performans sinavinin degerlendirmesi Beceri ve Yetkinlikle Kontrol listesinde bulunan adimlarin puanlanmasi
seklinde yapilir. Adayin, performans sinavindan basari saglamasi i¢in kritik adimlarin tamamindan basaril

performans gostermek kosuluyla sinavin genelinden asgari %80 basar1 gostermesi gerekir.

Zorunlu ve secmeli yeterlilik birimleri i¢cin 6lcme degerlendirme 6zet tablosu asagidadir:

Yeterlilik Birim Adi AT S Sinav Tiiri Soru Gegme Sm av,
durumu Sayisi1 Notu Siiresi
A1 | IsSaghg ve Giivenligi, Kalite ve Cevre | Zorunlu ?,?:;;l;lsr:;js 10soru | %60 20 dk
Plastik Kaynaklariyla ilgili Genel Teorik Sinav
A2 | Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde Zorunlu 10soru | %70 20 dk
5.3) (Test Sinavi)
Teorik Sinav o
Dogal Gaz Polietilen Borularin Zorunlu (Test Sinavi) 10soru %60 20 dk
A3 | Kaynaga Hazirlik islemleri Performans Uveulama
Zorunlu Sinawvi élyr%e“i %70 40 dk
(Uygulama) &
Gazli Hatta Elektrofiizyon Kaynagi ile
Anma Capi1 315 mm Altindaki Performans Uygulam
B1 ma t.ap mm ve a Secmeli Sinavi Syguama o g 40 dk
Dogal Gaz Polietilen Borularin (Uygulama) ornegi
Birlestirilmesi g
Gazli Hatta Elektrofiizyon Kaynagi ile Performans Uveulama
B2 | Dogal Gaz Polietilen Borusuna Semer | Se¢meli Sinawvi élyfe“i %380 40 dk
Mesnet Birlestirilmesi (Uygulama) &
Gazli Hatta Elektrofiizyon Kaynagi ile
Anma Capi1 315 mm Uzerindeki Performans Uygulama
B3 o P1o2o 0 Secmeli Sinavi SYBU %380 60 dk
Dogal Gaz Polietilen Borularin (Uygulama) ornegi
Birlestirilmesi e

Sinavlarda www.belgemer.com.tr adresinde yayinlanmis olan “Mesleki Yeterlilik Sinav Kurallar1” uygulanir.

11. SINAVDA KULLANILABILECEK MALZEME VE EKIPMANLAR
EK-1'de verilmistir.

12. OLCME VE DEGERLENDIRMEYE iLiSKiN DiGER KOSULLAR
Birim icin dngoriilen sinavlarin gecerlilik siiresi sinavin basarildig: tarihten itibaren 1 yildir. Birimin elde
edilebilmesi i¢in basarilan sinav tarihleri arasindaki stire farki bir y1l1 gecemez.

Yeterlilik birimlerinin gecerlilik siiresi birimin basarildig: tarihten itibaren 2 yildir. Yeterlilik birimlerinin
birlestirilerek bir yeterliligin elde edilebilmesi i¢in tiim birimlerin gecerliligini koruyor olmasi gerekmektedir.
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Adayin kendi ve diger kisilerin can giivenligini tehlikeye sokacak bir davranis gdstermesi halinde sinava son
verilir.

13.SINAV SONUCLARININ iLAN EDILMESi VE BELGENIN TESLIMi

Yazili ve uygulamali sinav sonuclari sinavdan sonra 1 Ay icerisinde www.belgemer.com.tr adresinden ilan
edilmektedir. Sinava giren adaylar kendilerine verilen sifreyi ve TC kimlik numarasini kullanarak sonuglara
ulasabilirler.

Belgeler, belge sahibine imza karsilig1 teslim edilir veya belge sahibinin talebi halinde, Belge Basvuru
Formundaki adresine posta veya kargo ile gonderilir.

14. BELGE GECERLILIK SURESI
Belge, asagidaki sartlarin yerine getirilmesi kaydiyla 2 y1l siiresince gegerlidir:

Kaynakeinin, yeterlilik sinav belgesine karsilik gelen nitelik araligi icerisinde kaynak isini silirdiirmesi
sorumlulugu taahhiit edilmelidir. Kaynake1 6 aydan daha fazla kaynak yapma isine ara vermemelidir.

15. GOZETIM PERIYODU

Belge sahibinin gézetimi;

a) Kaynakeinin yeterlilik sinav belgesine karsilik gelen nitelik aralif1 icerisinde kaynak isini 6 aydan fazla ara
vermeksizin siirdiirdiigiini kanitlamak iizere kaynakg¢inin ¢alistigi is yerinden veya is yerinin bagh calistig
kurulustan yazili bilgi istenmesi ile gerceklestirilir.

16.YENIDEN BELGELENDIiRME

Belge sahibi, gozetim sartlarini yerine getirmek kosuluyla yeterlilik kapsaminda yer alan yeterlilik birimleri
icin tanimlanan performans (uygulama) sinavina tabi tutularak, basarili olan adaylar yeniden belgelendirilir ve
belge gecerlilik siireleri iki (2) y1l daha uzatilir.

17. BELGENIN ASKIYA ALINMASI - IPTALI

-Belgeli kisinin Logoyu yanlis veya yaniltici kullandig1 tespit edillirse belgesi IPTAL edilir.

-Belgeli kisi yapilan veya denk gelen herhangi bir denetim neticesinde ilgili standarda gore yeterliligi
onaylandig1 zamandaki becerilerini artik sergileyemedigi tespit edilirse belgesi IPTAL edilir.

-Belgeli kisi , vize tarihine kadar gereken kayitlar1 gondermemesi durumunda belgesi askiya alinir . Askiya
alindiktan sonraki iki ay icinde hala geri dénmezse belgesi IPTAL edilir.

18.ITIRAZ VE SIKAYETLER

Itiraz ve sikayet hakkinda ayrintili bilgi www.belgemer.com.tr web sayfasinda bulunmaktadir. Yapilan sinava
iliskin, sinavda kullanilan techizat ve sinav parc¢asi/numune ile ilgili itiraz sinav tarihinden itibaren en ge¢ 30
gln icinde yapilmahdir

19.PROGRAMI GOZDEN GECIREN VE ONAYLAYAN KOMITE
Metal ve Enerji Program Komitesi

20. PROGRAMIN GECERLILIGI

Program Komitesi; ilgili standartlari, kalite dokiimanlarini, gelisen teknolojileri, sektor ihtiyaglarini inceler. Her
sene toplanip programi, programla ilgili yapilan faaliyetleri degerlendirir. Programda degisiklik ihtiyaci
goriiliirse, ihtiyaclar dogrultusunda degisiklikleri gerceklestirir. Degisikliklerin onaylanmasiyla gecerli kilinan
program, onaylanan haliyle ilgili taraflarin kullanimina sunulur.

EK-1 SINAVDA KULLANILABILECEK MALZEME VE EKIPMANLAR
1. 8-10 lokma anahtar

2. Alin kaynak makinesi

3. Ayna

4. Boru bogma aparati

5. Boru kesme aparati

6. Celik burunlu antistatik is ayakkabisi

7. Celik burunlu antistatik lastik ¢izme
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8. Elektrofiizyon kaynak makinesi

9. Gaz 6l¢iim cihazi

10. Girlent ayaklari

11. Girlent bant1

12. Isaretleme kalemi

13. izo propil alkol (temizleme solventi)
14. Jenerator

15. Jenerator yedek yakiti

16. Kaynakei ¢adiri

17. Kaziyic

18. Kazma

19. Kisisel koruyucu donanim (baret, koruyucu burunlu ayakkabs, eldiven, gaz maskesi, kulak tikaci, siperlik,
toz gozliigl, toz maskesi, koruyucu elbise)
20. Kompresor

21. Kiirek

22. Plastik ceki¢

23. Pozisyoner

24. Sadlle delme aparati

25. Sadlle sikma aparati

26. Seritmetre

27. Test kopugi

28. Topraklama ¢ubugu

29. Tornavida takimi

30. Uyar1 levhalari

31. Uzatma kablo

32.Yagmurluk

33. Yangin battaniyesi

34. Yangin sondiirme tiipii

REVIZYON BILGILERI
Revizyon | Degisiklik igerigi Revizyon Tarihi
No
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bilgi tablosu ilave edildi.

HAZIRLAYAN
Kalite Sistem Sorumlusu
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